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前言

感谢您使用鑫磊磁悬浮鼓风机！本手册将为您的安装、运行及维修提

供安全、可靠的指导；

请您在安装、运行或尝试维修本产品前务必仔细阅读本手册；

请您妥善保管本手册以及其它连同鑫磊压缩机股份有限公司一起提供

给您的产品资料，以便于操作人员与维修人员能够根据指导进行正确操

作；

如果您对本手册中所提供的说明有任何疑义，请及时联系我公司或分

销商；

本手册属于鑫磊压缩机股份有限公司包含机密信息。未经鑫磊压缩机

股份有限公司的书面同意，本手册的任何内容不得复制或传送。

鑫磊压缩机股份有限公司

版权所有
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1.介绍
1.1.一般

鑫磊压缩机股份有限公司公司保证交付的产品不存在任何质量问题，保修期为自

本公司提供产品之日起12个月。
保修期在供货合同中有约定时，优先遵循合同内容。

1.2.保证
质保期内发生的产品质量问题，鑫磊压缩机股份有限公司责修理或者替换。但对

于使用者的运输、保管、使用过失，或者不按照使用说明的任意使用以及任意变更，

任意操作而产生的故障本公司不负任何责任。

1.3.责任范围
鑫磊压缩机股份有限公司只负责本设备的质量问题，不负责使用过程不当带来的

间接损失（2次损失）。

1.4.适用范围
本手册适用于鑫磊压缩机股份有限公司常用的磁悬浮离心鼓风机型号。
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1.5.产品规格

图1 – 1铭牌
表 1–1 常见的规格

产品侧面的铭牌包含型号、序列号和规格等信息。

分类 规范 备注

类型 磁悬浮离心式鼓风机

电动机 永磁高速电机/磁悬浮轴承/铝合金叶轮

电源 380 V ~ 440 V， 50/60Hz，三相

放空阀 电磁

冷却 风冷式或水冷式

振动 低于2mm/秒

噪音（声压级） 75 ~ 90 dB（a）

温度 -20°C ~ + 40°C

湿度 0~ 95% RH
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1.6.产品配置
1. 永磁电机
永磁电机采用永磁电机可实现大功率(20HP~400HP)、高效率(95~97%)、高速(2

0kRPM~ 100kRPM)运行

图1–2永磁同步电机

2. 变频器

采用了专业生产厂家的变频器，稳定性和可靠性强，可以有效的应对急剧的负荷
变化。超高频率的变频性能使高速旋转成为可能，从而以调整叶轮转速的方式控制流

量和出口压力。
3. 磁悬浮控制器

采用了专业生产厂家的控制器，稳定性和可靠性强， 该装置是一个磁性轴承主轴

的 5 通道数字控制器。系统由以下这些子系统组成。
●高速数字控制器板 FDC240（DSP:TEA 仪器制造的 TMS320F240）
●AMB 高性能位移传感器驱动电路：转子位移/转数测量
●AMB DSP：磁轴承主处理器
●串行通信单元：磁轴承监测/诊断用通信设备
●10 路功率放大器板/外部接口板：用于浮动磁轴承远程 IO/各种 Ex 监视器

的放大器单元
●LCD 显示板：显示部件和指示器
●输入/输出：远端输入/输出

4. 触摸液晶显示器
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控制器触控显示部分为:
5. 操作传感装置

-用于排出空气的压力传感器
-用于检测电机过热的温度传感器

-用于吸入空气流量的差动传感器

-用于吸入/排出空气的温度传感器
6. 密封

-包括操作流体流量

-冷却内部设备，以使用适当的气流
-保护内部精密部件免受灰尘和潮湿

-防止内部噪音的外泄

7. 备件
-过滤器
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2.安全
安全标志上标有警告和注意事项，如表2所示。为可能发生重大事故的区域，附件

位置如图2所示。

表2主警告/注意指标

序号 警告/注意标志 标记的位置 描述

1

触摸屏面板门触摸
屏下方 (1张)

在使用本机前阅读和理
解用户手册和安全手册

。

2
右侧门板中上方1

张)

噪音危害。在这个区域

戴上耳朵保护装置。

3.

右侧门板中上方1

张)
触摸屏面板门触摸

屏下方 (1张)

避免受伤。

由接受过培训的人员维
护。

4

右侧门板中上方(1

张)
主机底座(1张)

高温，小心烫伤。
关机后等待冷却再进行

检查维修。

5
-右上/左上/左前上
/右前上(每扇1张)

运行时不要打开门。
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6
-靠近接地端子排安
装处(1张)

安全接地，按用户手册
要求。

7 断路器门上方(1张)

触电危险。
设备停止运行时处于带

电状态，需由接受过培
训的人员操作。

8

变 频 器 上 方 （ 1

张）

PLC控制箱门上方
（1张）

触电危险。
维修前需切断电源，勿

接触水。

9
触摸屏面板门中间
（1张））

安装说明

10

变频器进风门上方
（1张）

整机进风门上方
（1张）

定期更换过滤滤芯
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图2 – 1
同时需要遵守以下安全守则中的注意事项：

注意 可能会损坏机器或降低性能。

▶熟悉指令安装或操作前使用和安全。

▶确保没有异物进入离心鼓风机的内部。当叶轮高速进入异物时，如果叶轮被高
速引入，会对机组造成严重的损伤。

特别注意：是在运行过程中，不允许更换吸入过滤器。
▶运行压力不可高于主铭牌上的压力值。

▶运行时不允许关闭主阀。运行时不允许进行维护保养。

▶关机后不可以立即进行维护，因电源内部逆变器可能会有小电流。
▶所有接地连接均应按照国际电气规范进行，并应包括三个等级的专用接地。

▶该设备不可以在爆炸性气体氛围使用。
▶声音可能会因型号的不同而略有不同，但它的声音可能会超过85分贝。作为对

策，可以安装隔音装置等，也可以使用合适的耳塞。注意不要长时间暴露在噪音中。

可能导致听力受损。
▶不要修改零件等。操作异常可能造成严重伤害或者财产损失。(请联系我们的技

术人员)
▶控制面板内不得有附加接线或附加接线。(请联系我们的技术人员)
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3.存储
设备到达使用现场直到最后安装，大部分时间会存放在设备仓库或者现场库房，

此时需要适当的保管方法。
1. 贮存时间90天以内

设备到达现场后保管期限在90日以内的情况，存放在温度湿度可调节的“室内”

环境即可。但是为了保持电气元件的绝缘状态，湿度大的环境需要换气来调节湿度。
2. 贮存时间超过90天

保管时间超过90天以上时，需要在专业技术人员的指导下检验设备后安装使用。
在这种情况下，用户需要承担所有相关经费。需要长期保管时，应采取如下措施。

▶ 请将设备安放在湿气和粉尘无法进入的环境保管。
▶ 请将设备安放在恒温的地方。保管环境有温度变化时，产品内部会产生湿气，

引发金属表面腐蚀或电器元件的故障。
▶ 保管设备时，需要放置除湿剂或除湿用药剂。

▶ 长时间不运行设备时，应该转移到保管仓库。

#木箱包装可以保管180天。

# 需要长期保管设备时，请提前通报并协商适当的措施。因此带来的费用另计。

4.安装
4.1.安装位置选择

合理安排设备的安装位置，能降低设备安装费用及设备维修费用。同时，安装设
备时，应充分考虑运行人员的可接触性、便利性及维护管理。

1. 鼓风机应该安装在不受气候影响的、敞亮而粉尘少的室内设备间。粉尘多时，

进口过滤器的使用寿命会缩短，湿度高会引发金属表面的腐蚀或电器元件的故障。
2. 请选择远离污染源的场所。远离烟囱、冷却塔、蒸汽、高温排气口，等热源、

湿气、粉尘的排放源。
3. 请安装在通风好的地方，在不得以的情况下安装在密闭的室内时，需要安装换

气设备来散热。



13 / 44

4. 安装鼓风机时，设备四周需要保留易于检修及检验设备必须的操作空间，具体
距离请遵守下表内容。

表4-1 所需安装空间

型号 与设备的距离 与墙的距离 安装空间高度

50HP 1.5米以上 1.5米以上 3.0米以上

75/100HP 1.5米以上 1.5米以上 4.0米以上

150/200HP 2.0米以上 1.5米以上 4.0米以上

300/400HP 3.0米以上 2.0米以上 4.0米以上

5. 如果离心鼓风机安装在地面高处或二楼等位置，应能够安装楼梯或其他结构，
以便检查设备和其他通道。

6. 如果地面不平，进行基础工作。我们产品所需的基本工作不需要考虑往复运动

设备等动载荷的设计。但应充分考虑产品的静载荷。此外，其他机器产生的振动不能
转移到我们的产品上，而且水平必须检查。安装我们的设备在水平面上，如混凝土垫

和钢板。如果设备的位置有可能被外部振动改变，使用地脚螺栓将设备固定在地板上
。鼓风机的水平度应控制在10/1000以内，通过旋转底部的4个调整脚可调整鼓风机至

合适的高度与水平度。

图4 – 1 基础工作
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图4 – 2 固定方法

4.2.运输
运输过程请遵守以下步骤：:
1.确认通往安装位置的通道，并确认是否有障碍物挡住通道。

2.离心鼓风机可以使用叉车、大车或者其它可移动设备来移动，在无法使用叉车

等移动设备的场所需要使用吊车或者电动葫芦，移动时请注意不要冲击设备。

4.3.管道
4.3.1.离心鼓风机的出气口中心与现场安装好的出口管道中心保持一致的原则，提前标
识安装离心鼓风机的位置。并先确认离心鼓风机的实际高度是否与图纸高度一致后，

再安放离心鼓风机。

4.3.2.将离心鼓风机正确定位在安装基础上。放平后调节鼓风机底部的水平调节仪来调
平。
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图4 – 3 调平

4.3.3. 出气管路
1.离心鼓风机出气管路的连接顺序为出气口-工形法兰-柔性接头-止回阀-消音器-

蝶阀。(注意)安装时务必检验有无垫圈

2.为了保护鼓风机不受管道自身重量的影响，如图4 - 4⑪设置支撑架。
3.如有可能，出口消声器应安装在离心鼓风机的出口处适当位置(柔性接头连接部

位)。(确认进口与出口)
4.止回阀先确认阀门内部状态和方向，安装在出口消音器和鼓风机出口之间。

（禁止安装后空气逆流到鼓风机本体）
5.将蝶阀安装在消音器后端。
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图4 - 4管路布局图

4.3.4. 吸入管道
1.确认设备上是否安装入口过滤器。

图4 – 5吸入过滤器
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2.通过外部管道或过滤器吸风时，请注意去除98%以上4μm以上的异物，并注意
吸入压差不超过2kPa（0.3psi）。制造时应考虑后续定期检验及清扫时可分解。吸入

管道的湿气会引起结露现象，因此需要再最低的位置安装泄水阀。

4.3.主电源及接地
1.主电源可通过的电流及其对应的电缆尺寸如下:

表4–2电力和接地电缆的规格

型号 断路器

线

R (L1)， S (L2)、T (L3)
mm2

地线
mm2

25/30HP 60A 35 16

50HP 100A 35 16

75HP 150A 70 35

100HP 200A 70 35

150HP 300A 150 70

200HP 400A 150 70

300HP 630A 240/120 * 2 95

400HP 630A 300/150*2 95

上述表格以KS C IEC 60364-5-52 IV 单芯电缆的断热碧眼3相敷设绝缘电缆为
基准，根据现场情况请选择上述规格范围内的电缆规格及敷设方式。

2.连接接地的电缆颜色为 绿色Green/黄色Yellow ，此电缆不能用于接地以外的其他
用途。 应该使用特别第3种接地方法(400V 以上的交流阻抗10Ω以下)

3.检查绝缘电阻
如果在运输或储存过程中被放在潮湿的地方，在通电前必须测量绝缘电阻。250

V时主电源和地之间的绝缘电阻必须超过20㏁。
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4.4.连接控制线
对于远程操作，可以使用下图所示的控制线:

表4–3 接口接线表

信号的名字 描述

REM_RUN +
REM_RUN -

远程操作时启动和停止开关触点的输入
(无电源输入。)

负载+
负载-

远程操作时负载变化开关触点的输入
(无电源输入。)

传感器+
传感器-

调整设定值(SV)至外部4- 20MA时输入

故障1 - 1
故障1 - 2

离心鼓风机开关触头输出发生故障

运行1 - 1
运行1 - 2

离心鼓风机驱动时输出开关触点

PV1 +

PV1 -
PV2+

PV2-

在4~ 20mA下，输出功率，出口压力，额定流量，
转速(见下面的描述)

RS 485 +
RS 485 -

MODBUS RTU RS485通讯终端

4.5.为试运行做准备
在初始操作前，必须检查以下项目。运行请参照“5.运行”)

表4–4初始操作前检查清单

分类 项目 细节 确认情况

检查管道

出口状态
出口管道大小是否合适 Y□/ N□

是否有障碍物/异物 Y□/ N□

吸入口状况
(管道不同的

情况)

螺栓拧紧状态及插入垫片状态 Y□/ N□

管道尺寸合适是否合适 Y□/ N□
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检查安装

抗振 (外部震动剧烈时) 是否已安装防震弹簧 Y□/ N□

程度的水平 水平度是否合适 Y□/ N□

分离的距离 设备间间距能否满足检修、检验的基本间距 Y□/ N□

出口管路布局
情况

工型法兰-> 柔性接头->出口止回阀 -> 消音
器 -> 蝶阀

Y□/ N□

电源和控制
器

电源电压确认 各电缆线之间电压与参数是否一致 Y□/ N□

断路器容量 断路器容量是否充足 Y□/ N□

接线状态 确认接线紧固状态及 R/L1-S/L2-T/L3 方向 Y□/ N□

外部控制接线 各端子连接是否准确 Y□/ N□

电力电缆 电源/接地线容量是否充分 Y□/ N□

接地线 接地线是否已连接 Y□/ N□

使用通讯线时 确认UTP电缆和端子连接是否准确 Y□/ N□

控制参数 储存的控制参数是否与报告中一致
Y□/

N□

连接电源后
检查

触摸液晶显示

器

触摸屏出来正常吗?
Y□/

N□

触摸屏正常显示吗
Y□/

N□

出口压力(P) 及过滤器差压(△P)是否有
异常

Y□/
N□

温度(T1,T2)项有无异常 Y□/ N□

转速(RPM) 数值项有无异常 Y□/ N□

电力数据项有无异常 Y□/ N□

振动/噪声 运行时间及其他数据项有无异常 Y□/ N□
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5.操作
设备的控制模式有通过现场触摸屏的现场控制(LOCAL)、通过触点的远程控制(RE

MOTE)、网络控制(LAN)等三种。所有的运行方式都以相同的控制模式实现。
图5 – 1 性能图(流量与压力曲线)

正常运行时，离心鼓风机在图5-1的运行范围内运行。

5.1.现场调试
5.1.1.触摸屏显示配置

-它由6个界面组成

-每个界面描述请参阅5.1.1.1至5.1.1.11。
5.1.1.1. 触摸屏主界面

-检查实时操作和状态
-能够设置一组操作值
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图5 – 2主界面
显示内容如表5-1所示。

表5 – 1主界面内容

序号 描述 序号 描述

1 累计运行时间显示 7 运行曲线图

2 当前时间显示 8 设备各项运行状态显示

3 机器型号显示 9 报警信息显示区域

4 设备启停方式显示 10 各模块状态显示

5 设备运行模式显示 11 磁浮操作按键

6 功能界面切换按键 12 设定值设定

5.1.1.2. 数据监控

图5–3 可查看设备、变频器、磁浮控制器的运行数据

5.1.1.3. 趋势曲线
用户通过点击显示界面上“趋势曲线”铵键，进入趋势曲线界面。通过趋势曲线

用户可以查看流量与供气压力在不同时间里的变化的情况。
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5.1.1.4. 历史记录

图5–4 历史记录的屏幕
5.1.1.5. 报警记录画面

用户通过点击显示界面上“报警记录”铵键，进入报警记录界面。系统发生的报

警信息保存在报警记录界面内；并且点击 可查看发生报警时系统的各类
参数数据。
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图5–5 报警记录
5.1.1.6.参数设置界面

参数设置用于存储离心机设置的相关数据，用户需验证密码才能进入参数设置界
面。

警告
任何未经制造商同意的设置都可能导致设备出现严

重问题。请在征得负责人同意后更改。
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5.1.1.7. 网络设置

图5–6 网络设置
显示内容如表5-2所示。

表5 – 2网络设置内容

名称 设定初值 功能描述

触摸屏IP
192.168.0.
200

设置触摸屏的IP地址；触摸屏的IP地址
需与PLC的IP地址在同一网段。

子网掩码
255.255.25
5.0

设置触摸屏的子网掩码。

网关
192.168.0.
1

设置触摸屏的网关。

PLC IP
192.168.0.

201

PLC IP地址为固定IP地址，地址为：1

92.168.0.201

PLC端口
号

502
系统配置了2个端口号，分别为502与5
03。

PLC从站
地址

1
外部系统与风机MODBUS RTU通讯
时，PLC作为从站的地址。

从站波特

率
19200

外部系统与风机MODBUS RTU通讯

时，PLC作为从站的波特率。
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5.1.1.8 模式选择

图5–7 模式选择界面
显示内容如表5-3所示。

表5 – 3模式选择内容

名称 设定初值 功能描述

SV给定 就地/远程/网

络/DP总线

目标值给定方式；

就地：由触摸屏上输入；

远程：由外部模拟量4-20MA输入给
定；

网络：由以太网通讯给定
DP总线：由DP网络通讯给定

开始/停止 就地/远程/网

络/DP

设备启停的控制方式；

就地：由设备操作面板上的旋钮控制
远程：由外部端子REM_RUN + REM

_RUN – 控制
网络：由由以太网通讯控制

DP:由DP网络通讯控制

远行模式 转速/功率/电
流/流量/压力

设备运行模式选择；
转速模式：根据转速来控制风机运行

功率模式：根据输出功率来控制风机
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运行
电流模式：根据输出电流来控制风机

运行

流量模式：根据输出流量来控制风机
运行

压力模式：根据输出压力来控制风机
运行

5.1.1.9. 报警限值

图5–8 报警限值界面
显示内容如表5-4所示。

表5 – 4报警限值内容

名
称

设定初值
（机型不

同会有所
区别）

功能描述

进气温

度预警

50(℃) 进气温度高于此设定温度持续超过两分钟

时，预警提示

进气温
度报警

55(℃) 进气温度高于此设定温度持续超过两分钟
时，故障停机
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电机温
度预警

150(℃) 电机温度高于此设定温度时，预警提示

电机温

度报警

160(℃) 电机温度高于此设定温度时，故障停机

供气压
力预警

85(K Pa) 供气压力高于此设定压力时，预警提示

供气压
力报警

95(K Pa) 供气压力高于此设定压力时，故障停机

过滤压
差预警

2000(Pa) 过滤压差高于此设定压力时，预警提示

过滤压
差报警

2500(Pa) 过滤压差高于此设定压力时，故障停机

转速预
警

30 (K PR
M)

电机转速高于此设定转速时，预警提示

转速报

警

31 (K PR

M)

电机转速高于此设定转速时，故障停机

电流预
警

158(A) 工作电流高于此设定电流时，预警提示

电流报

警

160(A) 工作电流高于此设定电流时，故障停机
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5.1.1.10. 校准参数

图5–9 校准参数界面
显示内容如表5-5所示。

表5 – 5校准参数内容

名称

设定初值
（机型不

同会有所
区别）

功能描述

过滤压差零

点
0

用于校准过滤压差。
过滤压差量
程

10000

进气压差零

点
-100

用于校准进气压差。
进气压差量

程
25000

供气压力零
点

-5

用于校准供气压力。
供气压力量
程

1930
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远程给定零
点

0

用于校准模拟量给定。
远程给定量

程
1000

5.1.1.11.系统参数

图5–10 系统参数界面
显示内容如表5-6所示。

表5 – 6校准参数内容

名称
设定初值（机
型不同会有所

区别）

功能描述

启 动 频
率

300（HZ） 风机启动时设置的最小频率

加 载 频
率

330(HZ) 风机关闭放空阀加载时需要的频率

最 大 频
率

500(HZ) 设置风机工作的最高频率

导 流 罩 118(mm) 设置风机
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直径

额 定 功

率
75(KW)

设置电机额定功率，用于电机变频工作

时，计算电机的实际功率

额 定 电
流

150(A)
设置电机额定电流，用于电流模式工作
时，控制风机运行

停 机 延
时时间

15(S)

设置风机停机延时时间，在风机正常停
机时在此时间内风机还处于减速运行状

态，当到达延时时间时变频器才会停止
工作

SV值下
限

20 目标输入值下限

SV值上
限

30 目标输入值上限

变 频 启
动超时

20(S) 变频器启动检测时间；当变频器启动时
在此时间内检测变频器输出频率是否达

到了“启动检测频率”
启 动 检

测频率
280(HZ)

加 载 提
速超时

30(S)
在此时间内检测风机是否提速到加载频
率

加 载 延

时时间
20(S) 风机到达加载频率后延时此时间再加载

海 拔 高

度
0(m) 设置风机当前处于的海拔高度

变 频 提

升速率
20(HZ)

向目标值提速时PID调节时，用于限制
每次PID运算结果的增量。防止风机运

行中，频率增加过大，造成电机转速增

加过快。

变 频 下

降速率
15(HZ)

向目标值提速时PID调节，用于限制每

次PID运算结果的减量。防止风机运行
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中，频率减少过大，造成电机转速下降
过快。

停 机 下
降速率

15(HZ)

正常停机时PID调节，用于限制每次PID

运算结果的减量。防止风机运行中，频
率减少过大，造成电机转速下降过快。

重 新 开

机延时
30(S)

正常停机或故障停机后，需延时此处设

置时间后才能重新启动风机

变 频 器
型号

伟创
控制器预存的不同类型的变频器通信地
址

喘振线 显示 显示与隐藏坐标曲线图中的喘振线

低 压 线
功能

开启 开启与关闭低压过热线的报警功能

模 拟 量
输入4

远程给定
模拟量输入端子SENSER+SENSER –的
功能选择

模 拟 量
输出1

功率 模拟量输出端子PV1+PV1-的功能选择

输出1量

程
1000 模拟量输出1的量程调节

模 拟 量

输出2
功率 模拟量输出端子PV2+PV2-的功能选择

输出2量
程

1000 模拟量输出2的量程调节
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5.2. 远程操作(Remote_SW)
远程操作(remote_SW)可以使用无电源接触信号和模拟信号进行。
5.2.1 信号的内容
您可以通过控制面板内的终端块执行远程操作。见表7。下面是终端块的配置。

图5–11接线端子示意图

表5 – 7远程操作信号(Remote_SW)

名称 描述
REMRUN +
REMRUN -

远程操作时启动和停止开关触点的输入
(作为无电源联系人输入。)

LOAD+
LOAD-

远程操作时负载变化开关触点的输入
(作为无电源联系人输入。)

SENSER+
SENSER -

调整设定值(SV)至外部4- 20MA时输入

FAULT1 - 1，
FAULT 1 - 2

离心鼓风机开关触头输出发生故障。

RUN1 - 1
RUN1 - 2

离心鼓风机驱动时输出开关触点

PV1+
PV1-

PV2+
PV2-

输出功率，出口压力，流量，转速4~ 20mA
(见下面的描述)

RS 485 +
RS 485 -

MODBUS RTU RS485通讯终端
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6 通讯说明
6.1 Modbus TCP/IP通讯

离心鼓风机在扩展以太网交换机以后可支持Modbus TCP/IP通讯；风机服务器端

的IP地址为：192.168.0.201，端口号可设置为502、503（注意和触摸屏端口号区
分）详情可从触摸屏里的‘网络设置’界面里查看具体参数。

寄存器地址与功能说明如下

保持寄存
器地址

读 写 类
型

功能描述

40001 W 风机启停1：启动3:停止

40002 W 设定值给定

…
Res

erved

40017 R 当前设定值显示

40018 R 进气温度*10℃

40019 R 供气温度*10℃当前频率*10HZ

40020 R 电机温度*10℃

40021 R 流量*10m3/min

40022 R 输出功率*10KW输入电压*10V

40023 R 过滤压差*Pa

40024 R 供气压力*10Kpa

40025 R 设备状态

40026 R 输出电压*10V

40027 R 当前转速*10KPRM

40028 R 输出电流*10A
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6.2 Modbus RTU通讯
用户通过与外部端子RS485+RS485–连接，进行Modbus RTU通讯；离心鼓风机

的出厂从站地址为‘1’ 波特率为19200。具体的参数设置在触摸屏的‘网络设
置’界面内设置。寄存器地址与功能说明与Modbus TCP/IP的一致。

6.3 PROFIBUS-DP通讯
离心鼓风机可通过扩展EM DP01模块,将风机的控制系统做为 PROFIBUS-DP 从

站连接到PROFIBUS 通信网络，EM DP01 可作为 DP V0/V1 主站的通信伙伴;通过

DP模块上的旋转开关设置站号与波特率，从站偏移地址为8000，组态32Bytes in/ou
t。

地址与功能说明如下

DP地址
读 写 类
型

功能描述

VW8000 W 风机启停1：启动3:停止

VW8002 W 设定值给定

…
Res

erved

VW8032 R 当前设定值显示

VW8034 R 进气温度*10℃

VW8036 R 供气温度*10℃

VW8038 R 电机温度*10℃

VW8040 R 流量*10m3/min

VW8042 R 输出功率*10KW

VW8044 R 过滤压差*Pa

VW8046 R 供气压力*10Kpa

VW8048 R 设备状态

VW8050 R 输出电压*10V
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VW8052 R 当前转速*10KPRM

VW8054 R 输出电流*10A

7 故障代码说明
7.1 故障代码

故障代码分为预警、报警两大块。预警只起到提示作用，报警起到提示并停机

故
障代码

描述 故
障代码

描述

1 进气温度高

预警

1 0

2

电机温度高

2 电机温度高
预警

1 0
3

过滤压差高

3 过滤压差高
预警

1 0
4

供气压力高

4 供气压力高
预警

1 0
5

转速过高

5 转速过高预
警

1 0
6

电流过高

6 电流过高预
警

1 0
7

压力过低

7 压力过低预

警

1 0

8

磁浮启动失败

8 喘振预警 1 0

9

喘振停机

9 过滤压差传
感器失灵

2 0
1

喘振停机

10 进气压差传 2 0 急停停机
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感器失灵 2

11 排气压力传
感器失灵

2 0
3

变频器故障

12 进气温度传
感器失灵

2 0
4

变频器通讯异常

13 排气温度传
感器失灵

2 0
5

启动失败

14 电机温度传
感器失灵

2 0
6

加载失败

15 水冷电机电
源异常

2 0
7

磁浮故障

16 水冷电机过
载

2 0
8

磁浮未悬浮

101 进气温度高
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8.维护/修理
8.1 常规注意事项

1.禁止任意分解或组装设备。(任意操作带来的设备问题，无论是否在保修时间之

内，都属于有偿维修范畴)。
2.如果设备异常停机，请不要随意操作，检查错误代码后请与我司售后技术人员

联系。

8.2 每个周期检验项目
1.每日检查项目

检查项目 描述 备注

触摸液晶显示器
功率、转速、电流、出风压力、流量、吸
入/出口温度

制作运行日志

过滤器压差 超过基准值清扫/更换进口过滤器滤芯
每二个月更换一次过

滤器

设备振动
把手放在设备上方检验震动大小
检验管道传输的震动大小

当问题发生时，询问
售后服务

空气泄漏
确认各压缩空气管道是否泄漏

确认管道及法兰连接部位是否泄漏
确认后采取措施

噪音 确认噪音情况
当问题发生时，询问

售后服务

气味 设备周边有烧焦的味道
当问题发生时，询问

售后服务

电力线路
电力电缆过热。
三相电缆间负载不平衡

(R-S-T)

当问题发生时，询问
售后服务

2.每月检查项目

检查项目
描述 备注
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过滤器 清洗并更换过滤器 必须实施

比较运行数据
将压力、流量、温度、功率与正常工况数
据进行比较

当问题发生时，询问
售后服务

3.每半年检查项目

检查项目 描述 备注

检查阀门 检验放空阀及止回阀的状态
尽可能执行（询问售
后服务）

冷却器
检验中间冷却机和终端冷却机的管道/散热片的
腐蚀、磨损状态

磨损严重时更换

UPS电源
检查UPS电源的储电能力是否满足紧急工况下

所需要的持续供电能力
蓄电能力不足时更换

4.每年检查项目

检查项目 描述 备注

检查变频器 悬挂状态及外观检验 与技术服务中心联系

检查电机
检验端子紧固状态、测定绝缘阻抗

检验回转体

与技术服务中心联系

检查控制器
校准各传感器
检查安全关闭系统

与技术服务中心联系

检查电源 测定功率、检查保护继电器 与制造商一起检验。

8.3 更换滤芯
名称 检查周期 检查及修理项目 维修/建议更换周期

前过滤滤芯 1次 / 1周 污染程度 当污染严重时/1周～1个

◈ 8.2 中所述每个周期需要确认的项目，需要在售后工程师的现场指导下方
可进行，因此会产生相关费用。
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月

过滤滤芯
1 次/ 1个
月

污染程度 当污染严重时/2～6个月

图8–1改变过滤器

图8-2过滤器位置(TCP门底部，进气门)

8.4 检查配件及更换周期
零部件的检查和更换周期可能会因设备安装周围环境的不同而有所不同，在周围

污染严重的地区操作设备时，必须遵守检查周期和更换周期。
1.主机

序号 零件 检查及维修项 建议大修周 备注

预过滤器

过滤器
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目 期

1 主机大修

绝缘电阻检查 每年一次 2年后开始进行

重新缠绕定子
每3 ~ 5年
一次

绝缘阻抗及检查内
电压后决定

清洗叶轮及空
气通道

每3 ~ 5年
一次

框架类除锈及
重新镀锌

每3 ~ 5年
一次

检查推力轴承
每3 ~ 5年
一次

拆卸检查后决定

检查径向轴承
每3 ~ 5年
一次

拆卸检查后决定

2.变频器
变频器的定期检验方法遵循变频器制造商的推荐方案。

表8-1变频器定期检查表

▇ 定期检查

危险！为了防止触点禁止在连接电源的状态进行检验作业。有触电危险。检验时提前
将所有电源关闭，关闭电源后变频器内部冷却器还会残留电压。关闭电源后请等待到变频

器记载的等候时间。

检验项目 检验内容 异常状况下的对策
打 钩
栏

主回路

全体

有无因加热或者热化引起的

配件变色问题？

更换破损的配件
当无法修理或者更换破损的配件

时，更换变频器整体。

有无污染或者垃圾、灰尘的

附着？

检验安装变频器的电控箱的门是否
密闭。

用干燥的空气清理(压力39.2*104~

58.8*104 (4~6kg.cm2)
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无法清理时，请更换污染严重的配
件。

导体、电线

电线连接部位有没有因变

色、破损、过热引起的变
质？

有没有电线被覆的碎裂、龟

裂、变色？

修理或更换破损的电线

接线端子
接触端子有没有磨损、破
损、松散？

进一步拧紧，螺丝或者端子有破损
时更换

电子接触器
继电器

动作时有无异常声音？
线圈上有没有过热引起的电

线被覆的变质或者龟裂？

超过电压基准值的情况和不超过基

准值的情况下确认线圈的电压

更换破损的电子接触器、继电器、
基板

制动阻抗选

项

有没有过热引起的绝缘体的

变色？

少许变色没有问题

已经变色的部位确认有没有接线质
量问题

电解冷却器

有没有渗漏液、变色、龟裂
现象

安全阀是否裸露、阀门是否
膨胀、有没有破裂或者漏

液？

破损的部位无法修理或者更换时整
体替换变频器。

二极管

IGBT (功率
晶体管)

有没有附着垃圾或者粉尘？

用干净的空气清理

空气压力为
39.2*104~58.8*104 (4~6kg.cm2)

电机

确认动作
振动及运行的声音有没有异
常增加？

停止电机运行联系具备维修资格的
人员。

控制回路
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全体

连接端子有没有磨损、破

损、连接不良

螺丝是否松散？

进一步拧紧，螺丝或者端子有破损
时更换

电路板的端子类无法修理时，更换

变频器整体

电路板
有没有异味、变色、上锈等
问题，连接部位合适吗？是

否附着粉尘、油污薄膜？

连接部位重新连接

用清扫机无法清理干净时，更换线
路板

电路板上请勿使用溶剂
用干燥的空气清理垃圾或粉尘，空

气压力为
39.2*104~58.8*104 (4~6kg.cm2)

无法修理或者更换破坏的部分时，

直接更换变频器

冷却系统

冷却扇

有没有异常震动或者异常声
音

有没有破损或者缺省的冷却
扇部分

清扫冷却扇

更换冷却扇

交换方法请参照366页

散热片
有没有附着垃圾或者粉尘，
有没有污染？

用干净的空气清除垃圾或粉尘
空气压力为

39.2*104~58.8*104 (4~6kg.cm2)

通风通道
确认有没有异物附着或者吸
入口、排放口的堵塞

清除障碍物及粉尘

显示器

操作器

画面是否显示正常？

操作器全部表面有没有污
染？

画面或者锁上有异常时请联系本公

司代理商或者销售责人
清扫
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3. 控制器
PLC控制器

序号 零件 检验周期 检查和修理项目
更换周期
(修理/建议)

1 PCL 1次/1年 检验动作 故障时/10年

2 温度传感器 1次/1年 测量和校准 故障时/10年

3. 压力传感器 1次/1年 测量和校准 故障时/10年

4 通讯模块 1次/1年 检验动作 故障时/10年

5 触摸液晶显示器 1次/1年 检验动作 故障时/10年
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9 联系方式

鑫磊压缩机股份有限公司
电话号码：0576-89966666
传真：0576-89969999
E-mail ： ( 内 销 )Zhangp@xinlei.com; （ 外 销 ） zx@xinlei.com

/mx@xinlei.com
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