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公司成立于浙江台州，并于2023年1月19日在深交所主板挂牌上市。作为行业龙头企业，鑫磊自主研发生产的空
气能产品横跨活塞、螺杆、磁悬浮离心全流体板块。
各类产品在持续创新中实现高能效突破，获得了300余项授权专利，被评为国家级“专精特新”小巨人企业。截至
目前，鑫磊已经在全球100多个国家和地区拥有800多家经销网点，我们的节能设备与智慧解决方案获得了市场
和客户伙伴的广泛认可。
多年来公司一直为客户提供舒适、节能、环保、便利的室内环境而努力，以“创新体现价值”为服务宗旨，用心服务
每一位客户。公司有众多经验丰富的售前，售中，售后服务人员，团队技术能力强大，在空气动力领域打造“节能、
环保、智能”的新天地。

鑫磊集团
智慧暖通设备专业制造商

鑫磊股份（XINLEI）

是致力于为需求行业提供高科

技产品、并提供智慧暖通解决

方案的高新技术企业，以解决

用户需求为根本出发点，专注

于为各需求行业提供智慧暖通

整体解决方案以及相关产品服

务的上市公司。

1876
世界上第一台空调诞生于美国
在空调发明后的20年，享受空调的一直
都是机器，而不是人

1996
鑫磊品牌创始于国家“九五计划”经济
腾飞的时代

2006
直面“欧盟反倾销”诉讼赢得初审裁决,
日 产 量 1 2 0 0 0 台 ， 占 海 关 出 口 数 据 超
56%

2017
全面布局空/磁悬浮离心机市场并有了首
发性突破

2020
为中石化提产30%，节能50%，在空气
能高端制造业“国产替代”的路上迈出
了重大的一步

2022
鑫磊首台磁悬浮变频离心式冷水(热泵)机
组面世，节能率高达50%，引发行业革
命性的新征程

2023
鑫磊股份成功上市
股票代码301317
鑫磊热泵在持续创新中实现高能效突破

300RT和1000RT水冷冷水(热泵)机组实
验台通过国家检测中心认证

2000
鑫磊自研自产的空气动力产品进军欧美
市场

01 02公司介绍
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高温水(地)源螺杆热泵机组 低环温能源塔螺杆热泵机组

高温水(地)源螺杆热泵机组丨解决方案 低环温能源塔螺杆热泵机组丨解决方案

XLSC系列螺杆热泵机组

应用场景
江河湖水

地下水

土壤源

工业废水

云监控平台

载冷剂维持设备 能源塔载冷剂

载冷剂载冷剂

能源塔螺杆热泵机组

冷
凝
器控制器

水泵

来自采暖系统

去采暖系统

节流阀

冷热源系统水地源系统 用户端系统

压缩机

循环泵

压力
平衡

蒸
发
器



高温水(地)源螺杆热泵机组 低环温能源塔螺杆热泵机组

机组构成

高效换热器
-热交换器采用先进的高效换热铜管束，内外壁纤经

强化传热以得到较优性能，增加换热效率;

XLSC系列螺杆热泵机组
主要由单机双级螺杆压缩机、蒸发器、冷凝器、经济器、可调节流阀、机载变频器及自动控

制系统组成。压缩机采用双级压缩设计，压比大、温升高、高效节能、稳定可靠。

-PLC电控系统，实时监控系统运行数
据及轨迹，多重保护预警；
-物联网数据库管理，组建后台服务平
台，设备能效模块式管理；

-触摸控制屏幕，为用户提供直观的使用界面，操作简单方便；
-云端远程监控，自动故障报警，便于分析故障原因。

智能操作面板

控制柜

集成式 分体式

-采用半封闭结构，制冷剂、冷冻油等介质与环境完全隔绝，无
泄漏或污染的隐患。

-双级压缩方案，可以使系统获得更高的压比，在低环温中运行

游刃有余。

-螺杆和电机采用直连设计，同时采用双级双电机设计，每级都

有自己独立的电机，无联轴器设计，传动效率100%，让系

统具有更充分的调控空间。

-内置双级独立可调压缩比控制，可以根据机组运行的实际情

况，进行合理的压缩机调节，使系统能效更上一步。

-全新的双边不对称5:7齿形设计，充分提升螺杆组的容积效率。

单机双级螺杆压缩机

-采用高效油分离器，提升系统效率，延长设备使用寿命，保障机

组长期稳定运行。

高效油分离器

05 06机组构成 机组构成



采用双级压缩补气增焓系统设计，改善机组大压比工况性能，降低压缩过程中能耗，相比单级压缩制冷循环，效率
提高10%以上。

高效节能
双边不对称5:7型线设计

双变频技术+可调Vi

采用不对称型线设计，大幅减少泄漏三角形的面积，降低转子行程间的泄漏，保证低转速运转时的容积效率，
实现部分负荷下的性能提升；
三代转子型线，双边5:7型线设计，强度更高，适配大压比工况。

双变频技术，主动精准控制高低压级间压力，实现更高能效；
可调VI，联合双变频技术，拓宽运行范围；
变频调节，避免部分负荷运行时产生的能量损失，进一步提高机组部分负荷工况运行性能。

两级双变频

永磁同步电机+变频调节技术

高速永磁电机电磁有限元分析 高速永磁电机2D时域扭矩分布

双级压缩补气增焓，比单级循环效率提高10%以上

油分

冷凝器

节流组件

蒸发器

经
济
器 饱和液体 饱和蒸汽 冷凝 辅路节流 闪蒸混合

主路节流 蒸发 一级压缩 混合 二级压缩
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二级压缩制冷循环
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齿顶间隙

泄漏三角形

齿合间隙

满液式(标配)

高效蒸发器

蒸发器进液采用均液分配器，使液态冷媒有效均匀分配，提高传热效率；

换热管上部布置挡液网，不仅防止蒸发器带液，也能均匀换热器冷媒分布及

压力平衡，避免干管的出现，进一步提升换热器的传热效率；

换热管选配专用高效满液蒸发管；

在挡液网上方增加挡气板，双重防止蒸发器带液的情况，提高满液式蒸发

器的可靠性。

降膜式(选配)
具备降膜式蒸发器设计制造技术，降膜式蒸发器具有传热效率高，冷媒充
注量少的优势。

永磁同步电机结构紧凑，全工况范围内电机效率≥95%，最高可达97.5%。
采用空间矢量脉宽调制技术，实现全负荷运行范围的节能。

07 08综合优势 综合优势



高绝缘等级压缩机电机

以网络为基础，为中央空调设备的运维和使用厂家提供监控以及数字化科学节能管理方案。

物联网技术

智能控制

产品功能
云平台可以记录提供已绑定到平台上的中央空调的运行状态、运行参数以及进行故障报警和数据记录分
析。用户登录平台就可实现远程监控、节能设置管理，使用户实现实时设备管理。目前该物联网云平台
提供Android及IOS、PC客户端，并且开放接口实现与ERP等第三方软件链接，为用户提供更多可能性。

绝缘等级H级，耐温180℃，较F级高出一个等级
可以保证压缩机在工况恶劣时仍然可靠稳定运行

采用进口大品牌压缩机轴承
高精度，运行平稳，使用瑞典SKF轴承，可连续运转≥50000h

高效压缩机

12.5%
性能提升

鑫磊XLSC系列螺杆热泵机组

传统螺杆热泵机组

综上

冷凝器
进气采用挡板加均气排气结构，有效降低冷凝器噪
音及振动， 均 匀 分 配 气 体 到 换 热 管 上 部 可 起 到 冲 洗
液膜的作用，使得冷凝器的传热效率更高；
特殊的过冷器设计技术，使得机组过冷度高达5℃，
有效提升机组能效。

通过实时液位控制，保证蒸发器液位
和冷凝器液位区域最佳工作区间；
在外部负荷突变时，可通过机组内置
模 糊 控 制 模 型 ， 实 时 优 化 P I D 参 数 ，
电子膨胀阀快速响应，实现快速调整
到位，精准的控制水温。

液位传感器

稳定可靠

机组综合保护功能

通过制冷剂冷却获得的较低温度的润滑油同时

进行润滑与冷却，确保压缩机运行的可靠性；

高精度温度传感器实时检测电机温度，在高温

情况下启动喷液制冷剂冷却，使得压缩机快速

均匀冷却；

制冷剂与润滑油双重冷却，冷却效果更佳，压

缩机能在恶劣的工况下保持较低温度工作，使用

寿命更长。

润滑油与制冷剂双重冷却

冷
却
油
路

油
冷
却
器 经

济
器

制
冷
剂
路

电气故障
保护

重启延时
保护

电流过高
保护

防冻
保护 电机温度

保护

机组压力
保护

排气过热
保护

09 10综合优势 综合优势

安全阀 气态制冷剂

冷冻进水

冷冻出水

电子膨胀阀 液态制冷剂 管束

(冷凝器出口)



XL SC 560 H

公司代号

螺杆式压缩机

制热量(kW)

高温型热泵

高温水(地)源螺杆热泵机组
机组型号说明

宽域运行

高
温
水(

地)

源
螺
杆
热
泵
机
组

运
行
范
围

物联网技术原理图

数据驾驶舱

485
通讯

Lora
通讯

485
通讯

485
通讯

云盒 云盒 云盒 云盒

℃ ℃

冷站配电柜

设备
强电线

电表 电表 电表 电表

通讯接口

温湿度
传感器 室外

气象仪

数字化机房 机房组态：设备运行状况、报警 环境监控：实时监控、数据查询

水温智能优化控制：按需供冷 设备启停智能优化：实时动态优化智能化控制

故障诊断：系统故障、隐性故障等 能效分析：统计、诊断、评价预测性维护

控制节能：智能优化、节能降耗 管理节能：省人省电 节能量确认：交叉对比法系统性节能

传统热泵机组：机组温升小，制取85°C超高温热水时对热源侧水温要求较高。通常采用两台机组串联，阶梯式提升
温度。
鑫磊高温水(地)源螺杆热泵机组：采用单机双级螺杆压缩机，利用源侧进水10℃的低品位能源，直接制取最高
90℃的高温热水，应用范围广。

单机80°C温升

水温类别

蒸发器水温 最低温度℃ 最高温度℃

运行时出水温度 0 53

满负荷进出水温差 4 20

冷凝器水温 最低温度℃ 最高温度℃

运行时出水温度 30 90

满负荷进出水温差 4 20

定制范围

11 12综合优势 高温水(地)源螺杆热泵机组丨机组介绍

20
25
30
35
40
45
50
60

65℃70
80
85
90℃

冷凝器

0 5 10 15 20 25 30 40 53℃ 蒸发器

喷液区

高效区

空气源热泵 水源热泵 传统热泵机组 鑫磊高温水(地)源螺杆热泵机组

或



XL SC 500 N

公司代号

螺杆式压缩机

制热量(kW)

能源塔型热泵

低环温能源塔螺杆热泵机组
机组型号说明

宽域运行

1、鑫磊能源塔热泵机组运行范围广，可从-25℃环温提取热量制取60℃热水
2、蒸发器出水温度低于0度以下，需采用醇类载冷剂，以防止蒸发器冻结

横坐标：蒸发器出水温度 纵坐标：冷凝器出水温度 能源塔热泵运行区域图

-32 -5 0 5 10 15 21 35℃

喷液区

高能效区

5 10 12 13 14 15℃

高能效区

机组采用鑫磊自研单机双级螺杆式压缩机，将最高出水温度从传统低温能源塔热泵的45°C提高到65°C，同时最
低环境使用温度低至零下25°C。
压缩机内置双级滑阀调节功能，能够保证各个工况下机组的性能。

低
环
温
能
源
塔
螺
杆
热
泵
机
组

运
行
范
围
︵
制
热
︶

低环温能源塔螺杆热泵机组  运行范围（制冷)

水温类别 水温类别

蒸发器水温 最低温度℃ 最高温度℃ 冷凝器水温 最低温度℃ 最高温度℃

运行时出水温度 -32 35 运行时出水温度 20 65

满负荷进出水温差 4 20 满负荷进出水温差 4 20

定制范围 定制范围

13 14低环温能源塔螺杆热泵机组丨机组介绍 低环温能源塔螺杆热泵机组丨技术参数

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65℃

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
65℃

90℃
高温热水(最高)

单
机
组
大
温
升

直接制取

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

鑫磊高温水(地)源
螺杆热泵机组

行业常规机组一 行业常规机组二
水源进水温度 使用侧出水温度 温差

外形尺寸

单机80°C温升

机组型号
机组尺寸 接管定位尺寸

长（A） 宽（B） 高（C） D E H I J K 蒸发器
接管通径

冷凝器
接管通径mm mm mm mm mm mm mm mm mm

XLSC170HE 3425 1605 2330 605 555 335 820 365 415
XLSC210HE 3425 1605 2330 605 555 335 820 365 415
XLSC255HE 3425 1605 2330 605 555 335 820 365 415
XLSC450HE 3680 1850 2575 636 746 385 920 386 376
XLSC560HE 3680 1850 2575 636 746 385 920 386 376
XLSC675HE 3680 1850 2575 636 746 385 920 386 376

XLSC340HDE 4450 1850 2530 550 685 320 920 350 350
XLSC730HDE 5030 2030 2570 640 700 490 915 385 330
XLSC815HDE 5030 2030 2620 640 700 490 915 385 330
XLSC900HDE 5580 2150 2620 640 700 490 915 385 330

XLSC1010HDE 5580 2150 2620 660 710 490 915 415 330
XLSC1120HDE 5580 2240 2670 690 725 490 915 415 330
XLSC1350HDE 5580 2240 2670 690 725 490 915 415 330

DN65 DN65
DN65 DN65
DN65 DN65
DN80 DN80

DN100 DN125
DN100 DN125
DN100 DN125
DN100 DN125
DN100 DN125
DN125 DN150
DN125 DN150
DN125 DN150
DN125 DN150

A

C

DK

E

I H
B

J

冷却水出口
冷冻水出口

冷冻水出口 冷却水进口



使用说明
水质管理
在机组运行过程中，水系统中的水质好坏会直接影响到机组性能和寿命，因此在机组安装前必须仔细
检查水质情况，以及在机组运行后加重对水质的管理。

注：1.水质指标参照GB/T18430.1-2007《蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组》。如指标不达标，参考GB50050-2007《工业循环冷却水处理设计规范》进行处理。
       2.“■”表示导致腐蚀或结垢的因素。
       3.冬季长时间不运行时，应把水放掉，防止换热管冻裂而损坏机组。

外形尺寸
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机组型号

机组尺寸 接管定位尺寸
长

（A）
宽

（B）
高

（C）
D E F G H I J K 蒸发器

接管通径
 冷凝器

接管通径
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

XLSC150N 3000 1800 1800 510 550 230 820 820 230 270 310
XLSC200N 3000 1800 1800 510 550 230 820 820 230 270 310 DN80 DN80
XLSC255N 3000 1800 1800 510 550 230 820 820 230 270 310
XLSC400N 3650 2300 2350 610 650 280 920 920 280 290 390 DN100 DN100
XLSC500N 3651 2300 2350 610 650 280 920 920 280 290 390
XLSC600N 3652 2300 2350 610 650 280 920 920 280 290 390 DN100 DN100

4350 2300 2500 660 700 350 1020 1020 350 330 360
XLSC800ND 4350 2300 2500 660 700 350 1020 1020 350 330 360 DN150 DN150

4650 2300 2500 710 710 400 1180 1180 400 290 370
XLSC1000ND 4650 2300 2500 710 710 400 1180 1180 400 290 370 DN200 DN200

DN80 DN80

DN80 DN80

DN100 DN100

XLSC700ND DN150 DN150

XLSC900ND DN200 DN200

G

E

F

D

冷却水出口 冷冻水出口
用户配电侧

A

冷却水进口
冷冻水进口

C

I

K

B

J

H

Y

T

Z
S

维修空间布置 备注：Z为拔管空间，两端皆可

机组型号
维修空间尺寸（mm）

Y(顶部维修空间) T(侧面维修空间) S(侧面维修空间) Z(拔管空间)
XLSC15
XLSC200N

XLSC700ND

0N 500 1500 1500 2000
500 1500 1500 2000

XLSC255N 500 1500 1500 2000
XLSC400N 500 1500 1500 3000
XLSC500N 500 1500 1500 3000
XLSC600N 500 1500 1500 3000

500 1500 1500 3800
XLSC800ND 500 1500 1500 3800
XLSC900ND 500 1500 1500 3800

XLSC1000ND 500 1500 1500 3800

项目 基准值 腐蚀 结垢

基准项

参考项

酸碱度PH(20℃) — 6.5～8.0 ■ ■

导电率(20℃) S/cm ＜800 ■ ■

氯离子CL- mg(CL-)/L ＜200 ■

硫酸根离子SO42- mg(SO42-)/L ＜200 ■

全硬度 mg(CaCO3)/L ＜200 ■

酸消耗量（pH=4.8） mg(CaCO3)/L ＜100 ■

铁Fe mg(Fe)/L ＜1.0 ■ ■

硫离子S2- mg(S2-)/L 不得检出 ■

铵离子NH4 + mg(NH4 +)/L ＜1.0 ■

氧化硅SiO2 mg(SiO2)/L ＜50 ■

μ


